2.4

Fenster, Turen (Unterrichtsrdume, Flure, ...)

Bearbeiter :

Datum :

Nr.

Prifkriterium

jal nein

Rechtsgrundlagen | Handlungs-
Schutzziel bedarf

Bemerkungen / MalRnahmen

Realisierung
Wer /Wann

Sind Griffe und Hebel an den Fenstern, Ober-
lichtern und Turen leicht erreichbar und kdnnen
von einem sicheren Standort, -flache betatigt
werden?

GUV-V S1

Sind Griffe, Hebel und Schlésser so beschaffen
und angeordnet, dass durch bestimmungs-
gemafen Gebrauch Gefahrdungen vermieden
werden?

- Griffe und Hebel sind gerundet und mit einem
Abstand von mind. 25 mm zur Gegenschliel3-
kante angeordnet,

- Hebel fur Oberlichter in Fensternischen oder
Uber 2 m Hohe angeordnet

GUV-V S1

Sind Fenster so gestaltet, dass sie beim Offnen
und Schliel3en sowie in gedffnetem Zustand
keine Gefahrdungen darstellen?

- Kipp- und Schwingfliigel gegen Herabfallen
gesichert,

- Offnungsbegrenzung bei Schwingfltigeln,

- Sperrsicherung an Dreh-Kipp-Beschlagen,

- Vorrichtungen an Schiebefenstern, die den
Schliel3vorgang abbremst.

GUV-V S1
ArbStattVv

Betrieb flr Bau und Liegenschaften M-V

Unfallkasse M-V




2.4 |Fenster, Turen (Unterrichtsraume, Flure, ...) EEETRENE S DEWI &
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4 | Sind Fensterbrustungen mindestens 80 cm GUV-V S1
hoch? LBauO M-V
- bei Absturzh6he iber 12 m mind. 90 cm hohe
Fensterbrustung erforderlich
5 | Sind Fenster, bei denen die Bristungshdhe GUV-V S1

kleiner als 80 cm betragt und bei denen die
Absturzhéhe mehr als einen Meter betragt,
wirksam gegen Absturz gesichert?

z. B.

- Einsatz von absturzsichernder Verglasungen
in Fenstern und wirksame Drehsperren an den
Fensterfliigeln

- Vorhalten von mindestens 1 m hohen
Umwehrungen, die mindestens 20 cm vor
den Fenstern angebracht sind

Betrieb flr Bau und Liegenschaften M-V

Unfallkasse M-V
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